
Típus: 
     Storz szívó és nyomócsatlakozó tömlővéggel
Szabvány:
     DIN 14 301
     DIN 14 321
     DIN 14 322
     DIN 14 323
Anyag:
     Alumínium (standard)
     Rozsdamentes acél
     Réz

Tömlő belső 
átmérő Storz méret Körömtávolság Hosszúság Cikkszám

D (mm) KA (mm) L (mm)
19 25-D 31 55 TCS_STTV_19_31
25 25-D 31 53 TCS_STTV_25_31
25 32 44 70 TCS_STTV_25_44
25 38 51 90 TCS_STTV_25_51
25 52-C 66 90 TCS_STTV_25_66
32 38 51 90 TCS_STTV_32_51
32 52-C 66 90 TCS_STTV_32_66
38 38 51 90 TCS_STTV_38_51
38 52-C 66 90 TCS_STTV_38_66
45 52-C 66 90 TCS_STTV_45_66
52 52-C 66 90 TCS_STTV_52_66
52 65 81 95 TCS_STTV_52_81
63 65 81 95 TCS_STTV_63_81
65 75-B 89 125 TCS_STTV_65_89
70 75-B 89 125 TCS_STTV_70_89
75 65 81 95 TCS_STTV_75_81
75 75-B 89 125 TCS_STTV_75_89
90 90 105 160 TCS_STTV_90_105

100 100 115 150 TCS_STTV_100_115
100 110-A 133 170 TCS_STTV_100_133
110 110-A 133 170 TCS_STTV_110_133
125 125 148 200 TCS_STTV_125_148
150 150 160 180 TCS_STTV_150_160
205 205 220 375 TCS_STTV_205_220

    További méretek rendelhetők, az alábbi kivitelben is:

Storz szívó-nyomó csatlakozó peremes és bordás tömlővéggel
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Típus: 
     Storz belső menetes tömlőcsatlakozó
Szabvány:
     DIN 14 301
     DIN 14 321
     DIN 14 322
     DIN 14 323
Anyag:
     Alumínium (standard)
     Rozsdamentes acél
     Réz

Menet Storz méret Körömtávolság Cikkszám

IG KA (mm)
1/2" 25-D 31 TCS_STBM_31_50
3/4" 25-D 31 TCS_STBM_31_75
1" 25-D 31 TCS_STBM_31_100
1" 32 44 TCS_STBM_44_100
1" 52-C 66 TCS_STBM_66_100

1.1/4" 25-D 31 TCS_STBM_31_125
1.1/4" 32 44 TCS_STBM_44_125
1.1/4" 38 51 TCS_STBM_51_125
1.1/4" 52-C 66 TCS_STBM_66_125
1.1/2" 38 51 TCS_STBM_51_150
1.1/2" 52-C 66 TCS_STBM_66_150
1.1/2" 65 81 TCS_STBM_81_150

2" 38 51 TCS_STBM_51_200
2" 52-C 66 TCS_STBM_66_200
2" 65 81 TCS_STBM_81_200
2" 75-B 89 TCS_STBM_89_200

2.1/2" 52-C 66 TCS_STBM_66_250
2.1/2" 65 81 TCS_STBM_81_250
2.1/2" 75-B 89 TCS_STBM_89_250

3" 65 81 TCS_STBM_81_300
3" 75-B 89 TCS_STBM_89_300
3" 90 105 TCS_STBM_105_300
4" 100 115 TCS_STBM_115_400
4" 110-A 133 TCS_STBM_133_400
5" 110-A 133 TCS_STBM_133_500
5" 125 148 TCS_STBM_148_500
6" 150 160 TCS_STBM_160_600
8" 205 220 TCS_STBM_220_800
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Típus: 
     Storz külső menetes tömlőcsatlakozó
Szabvány:
     DIN 14 306
     DIN 14 307
     DIN 14 308
     DIN 14 309
Anyag:
     Alumínium (standard)
     Rozsdamentes acél
     Réz

Menet Storz méret Körömtávolság Cikkszám

AG KA (mm)
3/4" 25-D 31 TCS_STKM_31_75
3/4" 52-C 66 TCS_STKM_66_75
1" 25-D 31 TCS_STKM_31_100
1" 32 44 TCS_STKM_44_100
1" 52-C 66 TCS_STKM_66_100

1.1/4" 25-D 31 TCS_STKM_31_125
1.1/4" 32 44 TCS_STKM_44_125
1.1/4" 38 51 TCS_STKM_51_125
1.1/4" 52-C 66 TCS_STKM_66_125
1.1/2" 25-D 31 TCS_STKM_31_150
1.1/2" 38 51 TCS_STKM_51_150
1.1/2" 52-C 66 TCS_STKM_66_150
1.1/2" 65 81 TCS_STKM_81_150

2" 38 51 TCS_STKM_51_200
2" 52-C 66 TCS_STKM_66_200
2" 65 81 TCS_STKM_81_200
2" 75-B 89 TCS_STKM_89_200

2.1/2" 65 81 TCS_STKM_81_250
2.1/2" 75-B 89 TCS_STKM_89_250

3" 65 81 TCS_STKM_81_300
3" 75-B 89 TCS_STKM_89_300
3" 90 105 TCS_STKM_105_300
4" 100 115 TCS_STKM_115_400
4" 110-A 133 TCS_STKM_133_400
5" 110-A 133 TCS_STKM_133_500
5" 125 148 TCS_STKM_148_500
6" 150 160 TCS_STKM_160_600
8" 205 220 TCS_STKM_220_800
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Típus: 
     Storz vakkupak tömlőcsatlakozó
Szabvány:
     DIN 14 306
     DIN 14 307
     DIN 14 308
     DIN 14 309
Anyag:
     Alumínium (standard)
     Rozsdamentes acél
     Réz

Körömtávolság Storz méret Cikkszám

KA (mm)
31 25-D TCS_STKUP_31
44 32 TCS_STKUP_44
51 38 TCS_STKUP_51
59 45 TCS_STKUP_59
66 52-C TCS_STKUP_66
81 65 TCS_STKUP_81
89 75-B TCS_STKUP_89
105 90 TCS_STKUP_105
115 100 TCS_STKUP_115
133 110-A TCS_STKUP_133
148 125 TCS_STKUP_148
160 150 TCS_STKUP_160
220 205 TCS_STKUP_220
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Típus: 
     Storz átalakító tömlőcsatlakozó
Szabvány:
     DIN 14 341
     DIN 14 342
     DIN 14 343
Anyag:
     Alumínium (standard)
     Rozsdamentes acél
     Réz

Cikkszám

31 51 25-D 38 TCS_STAT_31_51
31 59 25-D 45 TCS_STAT_31_59
31 66 25-D 52-C TCS_STAT_31_66
44 66 32 52-C TCS_STAT_44_66
51 66 38 52-C TCS_STAT_51_66
51 81 38 65 TCS_STAT_51_81
66 81 52-C 65 TCS_STAT_66_81
66 89 52-C 75-B TCS_STAT_66_89
66 133 52-C 110-A TCS_STAT_66_133
81 89 65 75-B TCS_STAT_81_89
81 115 65 100 TCS_STAT_81_115
81 133 65 110-A TCS_STAT_81_133
89 105 75-B 90 TCS_STAT_89_105
89 115 75-B 100 TCS_STAT_89_115
89 133 75-B 110-A TCS_STAT_89_133

105 115 90 100 TCS_STAT_105_115
115 133 100 110-A TCS_STAT_115_133
115 160 100 150 TCS_STAT_115_160
133 148 110-A 125 TCS_STAT_133_148
133 160 110-A 150 TCS_STAT_133_160

Körömtávolság Storz méret

KA (mm)
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Típus: 
     "A"  - Kamlok aparész belső menettel
Szabvány:
     Federal Mil A-A-59326A
     Rozsdamentes acél: AISI 316 / 1.4401
Üzemi nyomás:
     1/2" 11bar
     3/4" - 2" 18bar
     2.1/2" 11bar (SS - 16bar)
     3"   9bar (SS - 14bar)
     4"   7bar
     5"   5bar (SS - 7bar)
     6"   5bar (SS - 7bar)
     8"   5bar (SS - 3bar)

Menet Rozsdamentes Alumínium Polipropilén

mm Inch EN ISO 228-1
15 1/2" 1/2" VLAR013 VLAA013 VLAP013
20 3/4" 3/4" VLAR019 VLAA019 VLAP019
25 1" 1" VLAR025 VLAA025 VLAP025
32 1.1/4" 1.1/4" VLAR032 VLAA032 VLAP032
40 1.1/2" 1.1/2" VLAR038 VLAA038 VLAP038
50 2" 2" VLAR050 VLAA050 VLAP050
65 2.1/2" 2.1/2" VLAR063 VLAA063 -
80 3" 3" VLAR075 VLAA075 VLAP075

100 4" 4" VLAR100 VLAA100 VLAP100
125 5" 5" VLAR125 VLAA125 -
150 6" 6" VLAR150 VLAA150 -
200 8" 8" ajánlatkérésre VLAA200 -

További szállítható csatlakozók:
     Menettömített Kamlok csatlakozók
     Kamlok csatlakozók hegtoldattal
     Kamlok csatlakozók réz valamint bronz alapanyagból

Réz Bronz Karimás Kamlok csatlakozó

Névleges átmérő

Cikkszám

KAMLOK TÖMLŐCSATLAKOZÓ "A" TÍPUS

www.powerbelt.hu 351

http://www.powerbelt.hu


Típus: 
     "B"  - Kamlok anyarész külső menettel
Szabvány:
     Federal Mil A-A-59326A
     Rozsdamentes acél: AISI 316 / 1.4401
Tömítések:
     Alumínium: NBR (-30°C +120°C)
     Rozsdamentes acél: NBR (-30°C +120°C)
     Polipropilén: EPDM (-40°C +145°C)
     Réz: NBR (-30°C +120°C)
     Bronz: NBR (-30°C +120°C)
Ezen felül szállítható tömítések:
     FPM, CSM, SZILIKON, PTFE, PU

Menet Rozsdamentes Alumínium Polipropilén

mm Inch EN ISO 228-1
15 1/2" 1/2" VLBR013 VLBA013 VLBP013
20 3/4" 3/4" VLBR019 VLBA019 VLBP019
25 1" 1" VLBR025 VLBA025 VLBP025
32 1.1/4" 1.1/4" VLBR032 VLBA032 VLBP032
40 1.1/2" 1.1/2" VLBR038 VLBA038 VLBP038
50 2" 2" VLBR050 VLBA050 VLBP050
65 2.1/2" 2.1/2" VLBR063 VLBA063 -
80 3" 3" VLBR075 VLBA075 VLBP075

100 4" 4" VLBR100 VLBA100 VLBP100
125 5" 5" VLBR125 VLBA125 -
150 6" 6" VLBR150 VLBA150 -
200 8" 8" ajánlatkérésre - -

További szállítható csatlakozók:
     Kamlok csatlakozók karimás véggel
     Kamlok csatlakozók réz valamint bronz alapanyagból

Réz Bronz Karimás Kamlok csatlakozó

Névleges átmérő

Cikkszám

KAMLOK TÖMLŐCSATLAKOZÓ "B" TÍPUS
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Típus: 
     "C"  - Kamlok anyarész tömlő csonkkal
Szabvány:
     Federal Mil A-A-59326A
     Rozsdamentes acél: AISI 316 / 1.4401
Tömítések:
     Alumínium: NBR (-30°C +120°C)
     Rozsdamentes acél: NBR (-30°C +120°C)
     Polipropilén: EPDM (-40°C +145°C)
     Réz: NBR (-30°C +120°C)
     Bronz: NBR (-30°C +120°C)
Ezen felül szállítható tömítések:
     FPM, CSM, SZILIKON, PTFE, PU

Tömlő belső 
átmérő Rozsdamentes Alumínium Polipropilén

mm Inch mm
15 1/2" 13 VLCR013 VLCA013 VLCP013
20 3/4" 19 VLCR019 VLCA019 VLCP019
25 1" 25 VLCR025 VLCA025 VLCP025
32 1.1/4" 32 VLCR032 VLCA032 VLCP032
40 1.1/2" 38 VLCR038 VLCA038 VLCP038
50 2" 50 VLCR050 VLCA050 VLCP050
65 2.1/2" 63 VLCR063 VLCA063 -
80 3" 75 VLCR075 VLCA075 VLCP075

100 4" 100 VLCR100 VLCA100 VLCP100
125 5" 125 VLCR125 VLCA125 -
150 6" 150 VLCR150 VLCA150 -
200 8" 200 - VLCA200 -

További szállítható csatlakozók:
     Kamlok csatlakozók karimás véggel
     Kamlok csatlakozók sima tömlővéggel
     Kamlok csatlakozók réz valamint bronz alapanyagból

Réz Bronz Karimás Kamlok csatlakozó

Névleges átmérő

Cikkszám

KAMLOK TÖMLŐCSATLAKOZÓ "C" TÍPUS
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Típus: 
     "D"  - Kamlok anyarész belső menettel
Szabvány:
     Federal Mil A-A-59326A
     Rozsdamentes acél: AISI 316 / 1.4401
Tömítések:
     Alumínium: NBR (-30°C +120°C)
     Rozsdamentes acél: NBR (-30°C +120°C)
     Polipropilén: EPDM (-40°C +145°C)
     Réz: NBR (-30°C +120°C)
     Bronz: NBR (-30°C +120°C)
Ezen felül szállítható tömítések:
     FPM, CSM, SZILIKON, PTFE, PU

Menet Rozsdamentes Alumínium Polipropilén

mm Inch EN ISO 228-1
15 1/2" 1/2" VLDR013 VLDA013 VLDP013
20 3/4" 3/4" VLDR019 VLDA019 VLDP019
25 1" 1" VLDR025 VLDA025 VLDP025
32 1.1/4" 1.1/4" VLDR032 VLDA032 VLDP032
40 1.1/2" 1.1/2" VLDR038 VLDA038 VLDP038
50 2" 2" VLDR050 VLDA050 VLDP050
65 2.1/2" 2.1/2" VLDR063 VLDA063 -
80 3" 3" VLDR075 VLDA075 VLDP075

100 4" 4" VLDR100 VLDA100 VLDP100
125 5" 5" VLDR125 VLDA125 -
150 6" 6" VLDR150 VLDA150 -
200 8" 8" ajánlatkérésre VLDA200 -

További szállítható csatlakozók:
     Kamlok csatlakozók karimás véggel
     Kamlok csatlakozók réz valamint bronz alapanyagból

Réz Bronz Karimás Kamlok csatlakozó

Névleges átmérő

Cikkszám

KAMLOK TÖMLŐCSATLAKOZÓ "D" TÍPUS
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Típus: 
     "E"  - Kamlok aparész tömlő csonkkal
Szabvány:
     Federal Mil A-A-59326A
     Rozsdamentes acél: AISI 316 / 1.4401
Tömítések:
     Alumínium: NBR (-30°C +120°C)
     Rozsdamentes acél: NBR (-30°C +120°C)
     Polipropilén: EPDM (-40°C +145°C)
     Réz: NBR (-30°C +120°C)
     Bronz: NBR (-30°C +120°C)
Ezen felül szállítható tömítések:
     FPM, CSM, SZILIKON, PTFE, PU

Tömlő belső 
átmérő Rozsdamentes Alumínium Polipropilén

mm Inch mm
15 1/2" 13 VLER013 VLEA013 VLEP013
20 3/4" 19 VLER019 VLEA019 VLEP019
25 1" 25 VLER025 VLEA025 VLEP025
32 1.1/4" 32 VLER032 VLEA032 VLEP032
40 1.1/2" 38 VLER038 VLEA038 VLEP038
50 2" 50 VLER050 VLEA050 VLEP050
65 2.1/2" 63 VLER063 VLEA063 -
80 3" 75 VLER075 VLEA075 VLEP075

100 4" 100 VLER100 VLEA100 VLEP100
125 5" 125 VLER125 VLEA125 -
150 6" 150 VLER150 VLEA150 -
200 8" 200 ajánlatkérésre VLEA200 -

További szállítható csatlakozók:
     Kamlok csatlakozók karimás véggel
     Kamlok csatlakozók sima tömlővéggel
     Kamlok csatlakozók réz valamint bronz alapanyagból

Réz Bronz Karimás Kamlok csatlakozó

Névleges átmérő

Cikkszám

KAMLOK TÖMLŐCSATLAKOZÓ "E" TÍPUS

www.powerbelt.hu 355

http://www.powerbelt.hu


Típus: 
     "F"  - Kamlok aparész külső menettel
Szabvány:
     Federal Mil A-A-59326A
     Rozsdamentes acél: AISI 316 / 1.4401
Üzemi nyomás:
     1/2" 11bar
     3/4" - 2" 18bar
     2.1/2" 11bar (SS - 16bar)
     3"   9bar (SS - 14bar)
     4"   7bar
     5"   5bar (SS - 7bar)
     6"   5bar (SS - 7bar)
     8"   5bar (SS - 3bar)

Menet Rozsdamentes Alumínium Polipropilén

mm Inch EN ISO 228-1
15 1/2" 1/2" VLFR013 VLFA013 VLFP013
20 3/4" 3/4" VLFR019 VLFA019 VLFP019
25 1" 1" VLFR025 VLFA025 VLFP025
32 1.1/4" 1.1/4" VLFR032 VLFA032 VLFP032
40 1.1/2" 1.1/2" VLFR038 VLFA038 VLFP038
50 2" 2" VLFR050 VLFA050 VLFP050
65 2.1/2" 2.1/2" VLFR063 VLFA063 -
80 3" 3" VLFR075 VLFA075 VLFP075

100 4" 4" VLFR100 VLFA100 VLFP100
125 5" 5" VLFR125 VLFA125 -
150 6" 6" VLFR150 VLFA150 -
200 8" 8" ajánlatkérésre VLFA200 -

További szállítható csatlakozók:
     Kamlok csatlakozók hegtoldattal
     Kamlok csatlakozók réz valamint bronz alapanyagból

Réz Bronz Karimás Kamlok csatlakozó

Névleges átmérő

Cikkszám
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Típus: 
     "DC"  - Kamlok anyarész sapka
Szabvány:
     Federal Mil A-A-59326A
     Rozsdamentes acél: AISI 316 / 1.4401
Tömítések:
     Alumínium: NBR (-30°C +120°C)
     Rozsdamentes acél: NBR (-30°C +120°C)
     Polipropilén: EPDM (-40°C +145°C)
     Réz: NBR (-30°C +120°C)
     Bronz: NBR (-30°C +120°C)
Ezen felül szállítható tömítések:
     FPM, CSM, SZILIKON, PTFE, PU

Rozsdamentes Alumínium Polipropilén

mm Inch
15 1/2" VLKR013 VLKA013 VLKP013
20 3/4" VLKR019 VLKA019 VLKP019
25 1" VLKR025 VLKA025 VLKP025
32 1.1/4" VLKR032 VLKA032 VLKP032
40 1.1/2" VLKR038 VLKA038 VLKP038
50 2" VLKR050 VLKA050 VLKP050
65 2.1/2" VLKR063 VLKA063 -
80 3" VLKR075 VLKA075 VLKP075

100 4" VLKR100 VLKA100 VLKP100
125 5" VLKR125 VLKA125 -
150 6" VLKR150 VLKA150 -
200 8" ajánlatkérésre VLKA200 -

További szállítható csatlakozók:
     Kamlok csatlakozók réz valamint bronz alapanyagból

Réz Bronz

Névleges átmérő

Cikkszám

KAMLOK TÖMLŐCSATLAKOZÓ "DC" TÍPUS
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Típus: 
     "DP"  - Kamlok aparész dugó
Szabvány:
     Federal Mil A-A-59326A
     Rozsdamentes acél: AISI 316 / 1.4401
Tömítések:
     Alumínium: NBR (-30°C +120°C)
     Rozsdamentes acél: NBR (-30°C +120°C)
     Polipropilén: EPDM (-40°C +145°C)
     Réz: NBR (-30°C +120°C)
     Bronz: NBR (-30°C +120°C)
Ezen felül szállítható tömítések:
     FPM, CSM, SZILIKON, PTFE, PU

Rozsdamentes Alumínium Polipropilén

mm Inch
15 1/2" VLPR013 VLPA013 VLPP013
20 3/4" VLPR019 VLPA019 VLPP019
25 1" VLPR025 VLPA025 VLPP025
32 1.1/4" VLPR032 VLPA032 VLPP032
40 1.1/2" VLPR038 VLPA038 VLPP038
50 2" VLPR050 VLPA050 VLPP050
65 2.1/2" VLPR063 VLPA063 -
80 3" VLPR075 VLPA075 VLPP075

100 4" VLPR100 VLPA100 VLPP100
125 5" VLPR125 VLPA125 -
150 6" VLPR150 VLPA150 -
200 8" ajánlatkérésre - -

További szállítható csatlakozók:
     Kamlok csatlakozók réz valamint bronz alapanyagból

Réz Bronz

Névleges átmérő

Cikkszám
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