
BS100

Menetemelkedés:

Tengelytávolság:

Huzalátmérő:

Szélesség:

Összefűző tengely:

5.5 - 15 mm

5 - 25 mm

1 - 3.1 mm

0 - 3100 mm

hullámos

BS100 PVC

Menetemelkedés:

Tengelytávolság:

Huzalátmérő:

Szélesség:

Összefűző tengely:

5.5 - 15 mm

5 - 25 mm

2.5 mm

0 - 2500 mm

egyenes

BS200 Halszálkás

Menetemelkedés:

Tengelytávolság:

Huzalátmérő:

Szélesség:

Összefűző tengely:

7 - 8.5 mm

4.5 mm

1.4 - 1.8 mm

0 - 2000 mm

egyenes

BS300

Menetemelkedés:

Tengelytávolság:

Huzalátmérő:

Szélesség:

Összefűző tengely:

3.8 - 8 mm

10 - 25 mm

1.0 - 3.1 mm

0 - 3100 mm

egyenes



BS400

Menetemelkedés:

Tengelytávolság:

Huzalátmérő:

Szélesség:

Összefűző tengely:

3 mm

20 mm

1.4 - 2.5 mm

0 - 3100 mm

egyenes

BS500

Menetemelkedés:

Tengelytávolság:

Huzalátmérő:

Szélesség:

Összefűző tengely:

4 mm

7.5 mm

1.0 - 1.6 mm

0 - 1200 mm

hullámos

BS600

Menetemelkedés:

Tengelytávolság:

Huzalátmérő:

Szélesség:

Összefűző tengely:

13.5 mm

20 mm

2.0 - 3.1 mm

0 - 2500 mm

hullámos

BS700

Menetemelkedés:

Tengelytávolság:

Huzalátmérő:

Szélesség:

Összefűző tengely:

7.5 mm

18.5 mm

2.0 - 3.1 mm

0 - 2000 mm

egyenes



BS800

Csőcsapos láncos
oldalvezetéssel

Természetesen a megadott méretektől eltérő hevedert is tudunk készíteni.
Maximális szélesség 3000mm
Anyagminőségek : lágyacél , horganyzott , saválló, PVC bevonatos

A beazonosításhoz a következő adatokra van szükség :

 ST = menetemelkedés

 T = tengelytávolság

 d = spirálhuzal átmérő

 D = kereszttartó pálca átmérő

 e = heveder vastagság

 Pálca típusa : egyenes vagy hullámos

 Szélkialakítás : hegesztett , hajtott , láncos




